
 

 

 
 یاصل یکاربردها 

 بت   ت  ن بتتآت     تیتفیبت    بتن  دیتول
 م نیبه س

 مق وم بن  دیتول 
 ی تت بن   یتت یستت هنهنیپ ی تت بن  دیتتتول 

 بن  دیتول ی  تنگ هیشده در ا دیتول
  دوده  یحتتتت و ی تتتت بن  یبتتتت ا من ستتتت

 یتیلیس
  پتتتتتودر  از  لوهتتتتته شتتتتتدن ی  یجلتتتتتو

 در بن  سیلیک وسیم
 و عآور  س ن بن  در مق طع پ   رم تور پمپ ژ 
 ۴۵مق ومت بن  ت   زانیم نیافزا% 
  ث بت یدر رواب %۴۰   بن  ت   ی   ند 

 مصرفمقدار 

ب  توجه به  ،اب  روان  ننده بن  بئون مص ف زانیم
  ، مق ومت  ی   ند  زانیم یعنیپ وژه،  ی ز  یب

ام  به طور  شود؛یم  ییبن  تع  زیمورد ب یو رواب
درصد وزن  1ت   ۰.1م ده،   یمنوسط مقدار مص ف ا

 است. م نیس

 روش مصرف

مق وم ب   ی  بن  دیدر تول شن یمحصول  ه ب  یا
  رب د دارد، بهن  است  م نی   ن بتآت    به س

و س هت بن  به  ن اض فه شود.  دیدر م حله تول
به  دیب  م نیمحصول، س  یاز افزودن ا نیپ

اض فه شده ب شد؛ چ ا  ه وا نن  یمخلوط بنن
 ه  یاست و در صورت م نیم ده ب  س  یا یاصل
اض فه شود، جذ   یبه مخلوط بنن م نیس ازقآل 

 یعملک د مطلوب جه،یشده و در بن یامص لح دابه
 بخوا د داشت. 

 تیتا م بتن  یافزودبت  یتام   بچته در مصت ف ا
از    طتت ا اهتتن ط  ی ن بتت  قتتتمن  یتتدارد، ت  

بتتدون  ظیمتت ده  لتت  یتت تته ا یاستتت. در صتتورت

بتت     طتت ا اهتتن ط بتته بتتن  اضتت فه   یتتت  
شتکل پ ا نتده  توابتدیبم دیت ته ب   نشود،  بچنت

 به هود   فنه و در سطح بن  پخن شود.

 مزایا
  قدرت و عملک د ب لا، در عی  مص ف پ یی 
  ت  قطع ت بننیب داری  س نق ل 
 ای بن جلو ی ی از جدا شدن مص لح دابه 
 د نده میزان چتآند ی مخلوط بننی در افزاین

 ل به  رم تور   اتص
  ی  س ن بن و ویآ هت ا م 
  ن بفوذپذی ی بن    
 افزاین میزان مق ومت بن  در سنی  اولیه 

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه نئون
 ی ت استت  ته در پ وژه ی ت رب د یبئون محصتول

از جملتته   د؛یتت یمخنلتتم متتورد استتنف ده قتت ار م
 اش ره بمود: لیبه موارد ذ توانی ن م

 یبنن س هنهنیقطع ت پ د نند  نیتول 
 بن  در محل پ وژه دیتول ی  تنگ هیا 
 و… 

 

 

 

 ®نئون
 کوتاه اریآب و روان کننده بتن در مدت بس یکاهنده قو

 اب  روان  ننده بن 
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 ساختهبتن پیش هایهای تولیدشده در کارخانهمناسب برای بتن 
 نسبت به بتن معمولی %45تا  افزایش مقاومت بتن 
 40تا  کاهش نسبت آب به سیمان% 
  :درصد وزن سیمان 1تا  0/1مقدار مصرف متوسط 
  بتن به میلگرد افزایش قدرت چسبندگی 
 

بن  در محل  دیتول ی  تنگ هیو ا س هنهنیپ ی  بن  مق وم، بن  دیتول ی، من س  ب اNEON بئوناب  روان  ننده بن  
دارد، ب  اض فه شدن به     یاالع دهفوق یقدرت    ند   ،ییپ   ریبت م نیمحصول  ه ب  بتآت    به س  یپ وژه است. ا

 .شودیم م نیذرات س یخنگی عث از  م  توارد   ده و ب م نیسرا به ذرات  ی دیشوک ز  ،یاهن ط مخلوط بنن
 

ASTM C1017-Type II /ASTM C494-Type E / ACI 212.3r-16 / ISIRI2930 

https://alpakagroup.com/product/microsilica/
https://alpakagroup.com/product/microsilica/
https://ramkaco.com/product/neon/
https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-plasticizer/
http://www.ramkaco.com/

